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Le classi di fuoco

Materiali Solidi SI NO SI SI

Materiali Liquidi SI SI NO SI

Gas SI SI SI1 NO

Lavorazione
 Metalli2 SI NO NO NO

Oli di origine 
Vegetali o Animale NO NO NO SI

Polvere CO2 Acqua Schiuma

Tipologia Estinguente
CLASSI DI FUOCO

Per fuochi derivanti da materiale elettrico deve essere veri"cata l’idoneità del dispositivo secondo prova dielettrica prevista da norma EN 3

Note
Le indicazioni della Tabella sono di carattere generale: Accertarsi che sul dispositivo antincendio compaio la classe di incendio alla qualle è destinado 
l’estintore.

1) Esclusivamente con getto nebulizzato, non utilizzare acqua a getto pieno

2) Per incendi di classe D occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.

Per l’effettuazione della prova di speghimento della classe A, si realizza 
una pila di legna sostenuta da apposito supporto. La pila di legno varia 
in lunghezza in base alla classe di fuoco che si vuole ottenere. 

5A 5 0,5

8A 8 0,8

13A 13 1,3

21A 21 2,1

27A 27 2,7

34A 34 3,4

43A 43 4,3

55A 55 5,5

Designazione del 
focolare di prova

Numero di pezzi
di legno

Lunguezza del focolare di 
prova in metri
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