
#SIAMOXFS

ESTINTORE 2 Kg CO2

Codice                         
Classe di fuoco
Carica nominale
Estinguente
Peso totale
Diametro serbatoio 
Altezza totale
Temperatura di esercizio
Valvola 
Supporto 

PK 2
34B
2 Kg
CO2

~ 7 Kg
104 mm
565 mm

-30° C /+ 60° C
Ottone nichelata

Optional 0313

Estintore a biossido di carbonio realizzato con involucro in acciaio da 
pressofusione. Dotato di cono di erogazione senza reticella frontale.

ESTINTORI PORTATILI A BIOSSIDO
DI CARBONIO

Involucro in acciaio

Torna
all’indice
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ESTINTORE 5 Kg CO2

Codice                         
Classe di fuoco
Carica nominale
Estinguente
Peso totale
Diametro serbatoio 
Altezza totale
Temperatura di esercizio
Valvola 
Supporto 

PK 5
113B
5 Kg
CO2

~ 13,8 Kg
136 mm
750 mm

-30° C /+ 60° C
Ottone nichelata

Optional 0313

Estintore a biossido di carbonio realizzato con involucro in acciaio da 
pressofusione. Dotato di cono erogatore compatto.

ESTINTORI PORTATILI A BIOSSIDO
DI CARBONIO

Involucro in acciaio
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all’indice


