
#SIAMOXFS

ESTINTORI PORTATILI A SCHIUMA 
A BASE D’ACQUA

ESTINTORE 6 litri SCHIUMA

Codice                         
Classe di fuoco
Carica nominale
Estinguente
Peso totale
Diametro serbatoio 
Altezza totale
Temperatura di esercizio
Valvola 
Supporto 

SCH6
21A - 183B

6 litri
Acqua + SC6

~ 9,4 Kg
160 mm
540 mm

0° C /+ 60° C
Ottone nichelata

Optional 0313 - 3036

Estintore a base d’acqua con agente estinguente premiscelato realizzato con 
involucro in acciaio al carbonio con trattamento interno di plasti!cazione. Ideale 
per installazione a bordo di automezzi o veicoli adibiti al trasporto di persone.
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ESTINTORE 2 e 3 litri SCHIUMA

Estintore a base d’acqua con agente estinguente premiscelato. L’ estintore è 
realizzato con involucro in acciaio con trattamento di plasti!cazione interna dotato 
di ugello erogatore nebulizzatore.

Codice                         
Classe di fuoco
Carica nominale
Estinguente
Peso totale
Diametro serbatoio 
Altezza totale
Temperatura di esercizio
Valvola 
Supporto 

PF02
13A - 55B - 25F

2 litri
Acqua + SC6

~ 3,7 Kg
110 mm
365 mm

0° C /+ 60° C
Ottone nichelata

Incluso

22031
13A - 113B - 40F

3 litri
Acqua + SC6 + Inilam AX

~ 5,7 Kg
130 mm
445 mm

0° C /+ 60° C
Alluminio

Optional 0313 - 3036

ESTINTORI PORTATILI A SCHIUMA 
A BASE D’ACQUA
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ESTINTORE 6 litri SCHIUMA

Codice                         
Classe di fuoco
Carica nominale
Estinguente
Peso totale
Diametro serbatoio 
Altezza totale
Temperatura di esercizio
Valvola 
Supporto 

PF 06
34A - 233B - 75F

6 litri
Premix Mg6 -30

~ 9,4 Kg
160 mm
535 mm

-30° C /+ 60° C
Ottone anticorrosione

Optional 0313

Estintore a base d’acqua con agente estinguente premiscelato realizzato con 
involucro in acciaio al carbonio con trattamento interno di plasti!cazione. 
Realizzato con valvola speciale con corpo in ottone maggiorato e trattamento 
anticorrosione. Idoneo anche per utilizzi anche per fuochi derivanti da olii utilizzati 
in cucina. Ideale per installazione a bordo di automezzi o veicoli adibiti al trasporto 
di persone.
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